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iega 80° /—uiegare 127

Imbutire sedi portine prima di piegare
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00 |05/11/10|EMISSIONE Bellini Bellini -
N° DATA EMISSIONE 7 REVISIONE DISEGNATO |VERIF ICATO
TOLLERANZE GENERAL| PER QUOTE LIBERE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
GRADO DA 1A 30| >30 A 100 |>100 A 500 (5500 A 1000 >1000 & Sicurezza
_ | FINE +0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.5 @ Critica
X | MEDIO 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
_ | GRoSSOLAND +0.3 £0.5 £0.8 £1.0 £1.2 (D Importante
Materiale INOX AISI 304 | Peso (Kg) Trattamento superficiale
8/10 SATINATO 1.265 / SCALA @@
°s Col MODELLO
N" Stampo ST- olore / La40 /|[I-
DENOMINAZ IONE
@3} @H@EEE@[@@E FRONTALINO SERBATOI
:'[MW[( o Sostituisce: Data Sostituito da: CODICE Foglio
o _ _ 012336 |1

EUROTEC s.r.l si riserva in termini di legge la proprietd del presente documento

con divieto di riprodurlo e divulgarlo senza sua previa autorizzazione scrifta.

Sistema grafico C A D - Non sono ammesse variazioni o modifiche manuali



